






直径φ25mm（五百円玉大）の検出部
Y字状ビームに歪ゲージ6組を貼付け、6成分の力とトルクを検出しま
す。

小型サイズ（φ25mm）の変換器ながらトルク性をアップさせ、3成分の力（Fx,Fy,Fz）3成分のトル
ク（Tx,Ty,Tz）情報として、歪ゲージ信号をアナログ（6ch）により出力するシステムです。

アナログ6ch出力（注）
歪ゲージ・データをアナログ信号で出力するため、お客様の制御
機器に合わせて処理できます。

シャフト取付けプレート（オプション：－SA）
追加プレートを取付けることにより、取付けボルトを円筒側面から締
め付けることができます。

小型6軸力覚センサ

①

②

③

（注）このアナログ信号は検出時に貼られた歪ゲージの信号で、各軸の成分に対応しておりません。6成分への演算は、MICROセンサ変換器個々のキャリブレーション行列式により実施ください。

ビーエル・MICROセンサの構成部品
①変換器 ②増幅ユニット ③電源アダプタ
④出力コネクタ（PA：ケーブル５ｍまたはPS：出力コネクタのみを選択）

④

◦多指ハンドの力制御　◦工具の反力計測　◦風洞（空力特性）計測

[主な用途]












