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PN-ZERO
Series

LOOK-UP RCC DEVICE

탈착 메커니즘

프로브 접촉 방식

프레임 비접촉 방식

비접촉 방식

탈착 기구부

동작허용 모멘트

B15NA
B15NB
B15PA
B15PB

B15DA
B15DB

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측

리셉터클 커넥터 : B15NY,  B15PY용 WEBR-2119S-D

리셉터클 커넥터 : B15DY용 WEBR-2116FS-D

B15NA/B  NPN output
B15PA/B  PNP output

B15NA/B,B15PA/B（Master side only）
B15DA/B（Tool side only）

리셉터클 커넥터 : B15NA/B, B15PA/B용 WEBR-2119S-D

리셉터클 커넥터 : B15DA/B용 WEBR-2116FS-D
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PN-ZERO
Series

LOOK-UP RCC DEVICE

탈착 메커니즘

프레임

비접촉 방식

비접촉 방식

탈착 기구부

탈착신호

탈착신호

동작허용 모멘트

B15NA
B15NB
B15PA
B15PB

B15DA
B15DB

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측 비접촉 전기신호블록 툴측

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

B15NA/B  NPN output
B15PA/B  PNP output

B15NA/B,B15PA/B（Master side only）
B15DA/B（Tool side only）

리셉터클 커넥터 : B15NA/B, B15PA/B용 WEBR-2119S-D

리셉터클 커넥터 : B15DA/B용 WEBR-2116FS-D



비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측

（Note） Please provide specifics on the electric signal contact block as follows.
          (Model D37N-M for master plate, Model D37N-T for Tool plate). CJ2
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PN-ZERO
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LOOK-UP RCC DEVICE

탈착 메커니즘

프레임

비접촉 방식

비접촉 방식

탈착 기구부

동작허용 모멘트

B15NZ
B15PZ

B15DZ

B15NZ  NPN output
B15PZ  PNP output

B15NZ,B15PZ
B15DZ（Tool side only）

리셉터클 커넥터 : B15NZ, B15PZ용 WEBR-2119S-D

리셉터클 커넥터 : B15DZ용 WEBR-2116FS-D



전기신호 마스터측 5A×16※2 ※3

※５ 표준 탈착센서는 NPN입니다. PNP시스템이 필요하시면 문의 주십시오.
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LOOK-UP RCC DEVICE

탈착 메커니즘

프레임

비접촉 방식

비접촉 방식

탈착 기구부

동작허용 모멘트

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

J16B
L16A
M10B

B15DB

B15NB
B15PB

J16A

L16A

L16A

J16A

J16A

L16A(Master side only)
J16A(Tool side only)

5A×16핀 (JM 커넥터)※2 ※3

J16B

5A×16 (JM connector)※2 ※3

Use JMR2116MX-D for the J16B on the Master side

Use JMR2116FX-D for the J16B on the Tool side

B15NB  NPN output
B15PB  PNP output

B15NB,B15PB（Master side only）
B15DB（Tool side only）

Receptacle connector: WEBR-2119S-D for B15NB and B15PB

Receptacle connector: WEBR-2116FS-D for B15DB
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PN-ZERO
Series

LOOK-UP RCC DEVICE

동작허용 모멘트

B15NA

B15NB

B15PA

B15PB

B15DA

B15DB

탈착 메커니즘

비접촉 방식

비접촉 방식

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측

비접촉 전기신호블록 마스터측 NPN 출력

비접촉 전기신호블록 마스터측 PNP 출력

비접촉 전기신호블록 툴측

B15NA/B  NPN output
B15PA/B  PNP output

B15NA/B,B15PA/B（Master side only）

B15DA/B（Tool side only）

Receptacle connector: WEBR-2119S-D for B15NA/B and B15PA/B

Receptacle connector: WEBR-2116FS-D for B15DA/B



동적허용 모멘트
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PN-ZERO
Series

LOOK-UP RCC DEVICE

탈착 메커니즘

프레임

탈착 기구부

※플러그쪽은 DDK, 17JE-23150-02(DBA)-CG, 또는
   동등한 제품을 준비하여 주십시오. 
































